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固态变压器  第4部分：电动汽车超充网络用固态变压器
[bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc148612845][bookmark: _Toc188371205][bookmark: _Toc6711][bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc150158767][bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc95920575][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc150158740][bookmark: _Toc95723355][bookmark: _Toc95920558][bookmark: BookMark8][bookmark: _GoBack]范围
本文件规定了电动汽车超充网络用固态变压器的使用条件、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等要求。
本文件适用于电动汽车超充网络用固态变压器（以下简称“变压器”）。
[bookmark: _Toc24884219][bookmark: _Toc24884212][bookmark: _Toc16701][bookmark: _Toc26986772][bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc150158768][bookmark: _Toc95723356][bookmark: _Toc188371206][bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc95920576][bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc26648466][bookmark: _Toc95920559][bookmark: _Toc148612846][bookmark: _Toc150158741]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 311.1  绝缘配合  第1部分：定义、原则和规则
GB/T 1094.3  电力变压器  第3部分：绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙
GB/T 1094.11  电力变压器  第11部分：干式变压器
GB/T 4208  外壳防护等级（IP代码）
GB/T 11021  电气绝缘  耐热性和表示方法
GB/T 13384  机电产品包装通用技术条件
GB/T 14598.26  量度继电器和保护装置  第26部分：电磁兼容要求
GB/T 17045  电击防护  装置和设备的通用部分
GB/T 20234.3  电动汽车传导充电用连接装置  第3部分：直流充电接口
GB/T 20234.4  电动汽车传导充电用连接装置  第4部分：大功率直流充电接口
GB/T 20626.1  特殊环境条件  高原电工电子产品  第1部分：通用技术要求
GB/T 26218.1  污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定  第1部分：定义、信息和一般原则
GB/T 26218.2  污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定  第2部分：交流系统用瓷和玻璃绝缘子
DL/T 475  接地装置特性参数测量导则
[bookmark: _Toc5087][bookmark: _Toc188371207][bookmark: _Toc95723357]术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。

固态变压器  solid-state transformer
采用电力电子变换技术与高频隔离技术相结合，具备模块化、智能化、可在中高压工作等特征，能实现电能的高效变换、并网控制及电能质量综合治理的电力电子装置。
[bookmark: _Toc4399][bookmark: _Toc11597][bookmark: _Toc28430][bookmark: _Toc17937][bookmark: _Toc4088][bookmark: _Toc17263][bookmark: _Toc1109][bookmark: _Toc23413][bookmark: _Toc20045]使用条件
[bookmark: _Toc11187]环境条件
变压器的正常使用条件如下：
工作环境温度范围：
室内型：-25℃～＋40℃；
室外型：-25℃～＋50℃。
储存温度范围：-40℃～70℃；
最高月平均环境温度：30℃；
最高年平均环境温度：20℃；
最大日温差：25K；
海拔高度：≤2000m；超过2000m时属于特殊使用条件，应按GB/T 20626.1和GB 311.1的规定降容使用；
相对湿度：在25℃时，空气相对湿度不超过95%，月平均不超过90%；
污秽等级：不高于d级；
地震烈度：不高于8级；
安装位置：室内或室外有遮蔽场所；室内使用时，周围介质无爆炸及易燃、易爆危险，无腐蚀性气体。
[bookmark: _Toc13040]特殊使用条件
如存在下述任何一种特殊使用条件，用户应向成套设备制造商提出并协商：
1. 环境温度、海拔、相对湿度与5.1的规定值不同；
1. 设计中需考虑特殊的地震条件；
1. 污秽等级与5.1的规定值不同的安装位置。
[bookmark: _Toc16369]技术要求
[bookmark: _Toc18307]外观与结构要求
外观质量
变压器的外观应满足下列要求：
1. 设备外壳表面应平整光滑，无明显划痕、变形、锈蚀及涂层脱落现象；
1. 金属零部件表面处理应均匀，无毛刺、裂纹及损伤；
1. 标识、铭牌应清晰牢固，不易褪色；
1. 所有外露紧固件应采用防松措施，且镀层均匀，无锈蚀。
结构要求
变压器的结构应满足下列要求：
1. 设备结构应具有足够的机械强度，能承受正常安装、运输和运行时的机械应力；
1. 内部元器件布局应合理，便于维护和检修，强弱电回路应有效隔离；
1. 布线应整齐有序，导线标识清晰，固定牢固，绝缘层无损伤；
1. 冷却系统管路连接应牢固密封，无渗漏现象，管路布置不影响其他部件维护；
1. 门、盖板等可开启部件应具有可靠的锁紧装置，开启角度应不小于90°，且设有位置限位装置；
1. 中压侧应设置防带电误开门联锁装置，当设备处于带电状态时，联锁装置应能可靠锁闭对应侧门体，防止误操作开启；门体开启后应能切断对应侧电源，确保维护人员安全。
防护等级
变压器的防护等级应满足下列要求：
1. 若设备安装于户内，防护等级应不低于GB/T 4208中规定的IP20；
1. 若设备安装于户外或特殊环境，防护等级应提升至IP54，并采取防紫外线、防盐雾腐蚀措施；
1. 设备内部带电部件对触及防护应符合GB/T 17045中规定的防直接接触和间接接触保护要求；
1. 通风口应设置防尘网，且便于拆卸清洗，防护等级不低于IP4X。
主电路连接线
主电路连接线（包括本体内部的一次电缆、铜排等）的长期允许电流应不小于1.2倍额定电流。
连接线的连接应牢固，不应自由晃动，布线应整齐、美观。
连接线的额定电压不得低于相应电路的额定工作电压。
[bookmark: _Toc1273]电气性能
功率因数
额定工况下，变压器功率因数应不低于0.985。
总谐波畸变率
变压器输入电压总谐波畸变率应不大于5%。
效率
在额定负载下，变压器的整体效率应不低于97%；不同功率点的效率应符合表1的规定。
不同功率点的效率
	负载率/%
	效率/%
	备注

	25
	97
	

	50
	98
	

	75
	97.8
	

	100
	97.5
	


电压调节能力
输出电压调节范围应满足不同类型电动汽车的需求，调节精度不低于±2%。
当输入电压在允许偏差范围内波动时，输出电压的稳态偏差应不超过额定值的±1%。
电气安全距离
两带电导体之间、带电导体与裸露的不带电导体之间的最小距离，均应满足表2中规定的最小电气间隙与爬电距离的要求。
电气间隙与爬电距离
	电压等级分类
	额定电压Ui/（V）
	电气间隙（mm）
	爬电距离（mm）

	低压
	Ui＜63
	3.0
	3.0

	
	63＜Ui≤300
	5.0
	6.0

	
	300＜Ui≤500
	8.0
	10.0

	
	500＜Ui≤1000
	10.0
	13.0

	中高压
	[bookmark: OLE_LINK10]10000
	125
	200

	
	20000
	180
	400

	
	35000
	300
	700


当主电路与控制电路或辅助电路的额定绝缘电压不一致时，其电气间隙和爬电距离可分别按其额定值选取。
具有不同额定值主电路或控制电路导电部分之间的电气间隙与爬电距离，应按最高额定绝缘电压选取。
小母线、汇流排或不同极的裸露的带电导体之间，以及裸露的带电导体与未经绝缘的不带电导体之间的电气间隙不小于12mm，爬电距离不小于20mm。
电气防护
设备应设置完善的电气隔离措施，并符合GB/T 17045的要求。
在施加500V DC电压情况下，绝缘电阻应不小于100MΩ。
所有可触及的金属部件应可靠接地，接地端子的截面积应不小于10mm2，且具有防松动措施，并有明显的标志。
设备保护接地端子与外壳及所有可触及金属部件之间的连接电阻应不大于0.1Ω。
主电路和与主电路直接连接的辅助电路，工频耐受电压、雷电冲击耐受电压见表2。
工频耐受电压与雷电冲击耐受电压
	额定电压（kV）
	工频耐受电压（kV，有效值）
	雷电全波冲击（kV，峰值）
	雷电截波冲击（kV，峰值）

	10
	35
	75
	85

	15
	45
	105
	115

	20
	55
	125
	140

	35
	85
	200
	220


温升
额定运行工况下，高频隔离变压器若为铜绕组，绕组平均温升不超过125K；若为铝绕组，其绕组平均温升不超过110K。
绝缘材料温度应根据不同的绝缘耐热等级进行区分，并符合GB/T 11021中的规定；薄膜电容器温升不超过60℃，开关器件结温由用户与成套设备制造商协商。
[bookmark: _Toc28745]功能要求
宜具备中压交流到低压直流的双向功率变换能力，无需工频变压器升压/降压环节。
应兼容GB/T 20234.3和GB/T 20234.4规定的直流充电接口。
宜具备自动识别电动汽车电池类型、电压等级及充电需求的能力，实现智能匹配充电参数。
应具有端口正负极的实时绝缘监测功能，当绝缘电阻低于设定值时，应迅速发出警告。
应具备与上层能量管理系统的通信接口，支持实时功率指令接收与执行。支持与电动汽车BMS系统的间接通信，获取充电需求信息。
应采用模块化设计，单个功率模块故障时，系统应能自动隔离故障模块并重新分配功率，不影响其他模块正常运行。
[bookmark: _Toc8885]保护功能
应具备输入过压、过流、缺相、频率异常及接地故障保护功能。
应具备过温、过载、模块故障、冷却系统故障保护功能；具备直流接触器触点粘连检测功能，可在充电前或断开后进行检测。
当检测到电动汽车电池过压、过流、温度异常时，应立即停止对应通道充电。
当充电连接异常时，应立即切断输出并发出报警信号。
具备开门保护功能，当设备门打开导致带电部分露出时，应切断相关电源。
当与电动汽车电池管理系统发生通信中断、数据异常等故障时，应立即停止充电，防止因通信故障导致过充、过流等问题。
[bookmark: _Toc20491]电磁兼容性
变压器的电磁兼容性应符合GB/T 14598.26的规定。
[bookmark: _Toc21803]试验方法
[bookmark: _Toc19860]外观与结构检查
外观质量检查
采用目测法检查设备外壳、零部件表面质量及标识清晰度、外露紧固件是否有防松措施以及涂层锈蚀情况。
结构检查
采用目测或工具测量，检查内部布局、布线、紧固件、门盖装置是否符合本文件中5.1.2的规定。
带电锁闭测试：中压侧施加额定电压，使设备处于带电状态，尝试手动开启中压侧门体，验证联锁装置是否能可靠锁闭，门体无法强制开启。
开门断电测试：在设备带电状态下，解锁开启门体，检查中压侧电源能否迅速切断并报警。
防护等级
按照GB/T 4208规定的方法进行IP防护等级测试。
主电路连接线检查
准备一个能够提供稳定电流输出的直流或交流电源，其输出电流范围应能满足至少1.2倍额定电流的要求。将主电路连接线接入测试电路中，调整电源输出，使连接线通过1.2倍额定电流。在连接线表面均匀布置多个温度监测点，使用温度计、热电偶或红外热像仪等设备，实时监测连接线在通流过程中的温度变化情况。持续通流一段时间，待温度达到稳定状态后，记录下各监测点的最高温度。根据连接线的材质和绝缘材料的耐热等级，判断其温度是否在允许范围内，若温度过高，超出了相应材料的耐热极限，则表明主电路连接线的长期允许电流不符合不小于1.2倍额定电流的要求。
采用目测法检查连接线连接是否牢固、无自由晃动，布线整齐美观，导线标识清晰，绝缘层无损伤。
[bookmark: _Toc32620]电气性能测试
功率因数试验
在额定输入电压、额定负载工况下，采用电能质量分析仪测量设备输入侧的功率因数。
总谐波畸变率试验
在额定输入电压、额定负载工况下，采用电能质量分析仪测量总谐波畸变率。
效率试验
在额定输入电压下，分别在25%、50%、75%、100%额定负载下测量变压器的输入功率和输出功率，效率按式（1）进行计算。
…………………………………………（1）
式中：
η——效率，%；
P2——输出功率，kW；
P1——输入功率，kW。
电压调节能力试验
调节输入电压在±10%范围内变化，测量不同负载下的输出电压，检查电压调节范围及稳态偏差是否符合本文件中5.2.4的要求。
电气安全距离试验
检验本文件中5.2.5的电气间隙和爬电距离，用测量工具测量规定部位的最小间隙，试验结果应符合本文件中5.2.5的要求。
电气防护试验
按照GB/T 17045规定的方法进行电气隔离验证，测量不同回路间的绝缘电阻。
按照DL/T 475的规定，使用四端法测量保护接地端子与外壳之间的连接电阻。测试应在晴天进行，避免雨后24h内测试。连接电阻测量应重复3次，取算术平均值作为测试结果。
采用目视法检查可触及金属部件的接地情况、放松动措施以及是否有醒目的标志。
按照GB/T 1094.3中的规定进行工频耐受电压和雷电冲击耐受电压试验。
变压器置于环境温度25℃±5℃、相对湿度5%～95%的试验环境中，按额定输入电压、额定负载接入电路，冷却系统按额定工况运行。在高频隔离变压器绕组、绝缘材料关键部位、薄膜电容器表面、开关器件外壳分别粘贴温度传感器，传感器精度不低于±0.5℃；变压器置于环境温度25℃±5℃、相对湿度5%～95%的试验环境中，启动设备进入额定运行工况，连续运行至温度稳定，期间每15分钟记录一次各测点温度数据。
[bookmark: _Toc16733]功能要求
双向变换测试（仅适用于具备双向变换能力的设备）
正向变换：按本文件中6.2.3的效率测试方法，测量电网向负载供电时的变换效率。
反向变换：将直流侧接入可调直流电源，交流侧接入电网模拟器，测量能量从直流侧流向交流侧时的变换效率。
记录正向和反向变换在额定负载下的效率差值，应不超过1%。
接口兼容性测试
连接符合GB/T 20234.3和GB/T 20234.4要求的测试负载，模拟不同类型电动汽车，验证多通道同时充电能力。
[bookmark: _Toc15118]保护功能
过压保护：逐步提高输入电压至保护阈值，验证保护动作的准确性和响应时间。
过流保护：在输出侧接入可调负载，逐步增加电流至保护阈值，记录保护动作时间。
过温保护：通过环境试验箱升高环境温度至保护阈值，验证保护功能。
短路保护：在输出侧模拟金属性短路，记录保护动作时间。
通信故障保护：切断设备与EMS、BMS的通信连接，或模拟通信数据异常，验证保护功能。
每次保护动作后，设备应能正确报警并记录故障代码。
[bookmark: _Toc32154]电磁兼容性试验
[bookmark: _Toc7306]静电放电抗扰度试验
控保装置的人机界面、控制按键应能承受GB/T 14598.26中规定的静电放电抗扰度试验。
射频电磁场辐射抗扰度试验
控保装置应能承受GB/T 14598.26中规定的射频电磁场辐射抗扰度试验。
电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
控保装置应能承受GB/T 14598.26中规定的电快速瞬变脉冲群抗扰度试验。
浪涌抗扰度试验
控保装置应能承受GB/T 14598.26中规定的浪涌抗扰度试验。
射频场感应的传导骚扰抗扰度试验
控保装置应能承受GB/T14598.26中规定的射频场感应的传导骚扰抗扰度试验。
工频磁场抗扰度试验
控保装置应能承受GB/T 14598.26中规定的工频磁场抗扰度试验。
辐射发射骚扰试验
控保装置应能满足GB/T 14598.26中规定的辐射发射骚扰要求。
传导骚扰试验
控保装置应能满足GB/T 14598.26中规定的传导骚扰要求。
检验规则
[bookmark: _Toc27568]检验分类
检验分为出厂检验和型式检验。
[bookmark: _Toc6994]出厂检验
每台变压器出厂前均应进行出厂检验，出厂检验全部合格后方可出具合格证书，准予出厂。
[bookmark: _Toc4698]型式检验
当有下列情况之一时，应进行型式试验：
1. 新产品或老产品转厂的定型鉴定试验；
1. 当产品的设计、工艺或所用材料的改变会影响产品性能时；
1. 产品停产超过一年后恢复生产时；
1. 出厂试验结果与上次型式试验有较大差异时；
1. 国家质量监督机构提出型式检验要求时；
1. 用户提出特殊要求，经制造商同意时。
[bookmark: _Toc17381]检验项目
出厂检验和型式检验的检验项目见表3。
检验项目
	检验项目
	对应章条号
	出厂检验
	型式检验

	外观质量检查
	6.1.1
	√
	√

	结构检查
	6.1.2.1
	-
	√

	防带电误开门联锁装置测试
	6.1.2.2、6.1.2.3
	√
	√

	防护等级
	6.1.3
	-
	√

	主电路连接线
	6.1.4
	√
	√

	功率因数试验
	6.2.1
	-
	√

	总谐波畸变率试验
	6.2.2
	-
	√

	效率试验
	6.2.3
	-
	√

	电压调节能力检查
	6.2.4
	-
	√

	电气安全距离
	6.2.5
	-
	√

	绝缘电阻测定
	6.2.6.1
	-
	√

	连接电阻测定
	6.2.6.2、6.2.6.3
	√
	√

	工频耐受电压试验
	6.2.6.4
	√
	√

	雷电冲击耐受电压试验
	6.2.6.4
	-
	√

	温升试验
	6.2.6.5
	-
	√

	双向变换测试
	6.3.1
	-
	√

	接口兼容性测试
	6.3.2
	-
	√

	过压保护
	6.4.1
	-
	√

	过流保护
	6.4.2
	-
	√

	过温保护
	6.4.3
	-
	√

	短路保护
	6.4.4
	-
	√

	通信故障保护
	6.4.5
	-
	√

	静电放电抗扰度试验
	6.5.1
	-
	√

	射频电磁场辐射抗扰度试验
	6.5.2
	-
	√

	电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
	6.5.3
	-
	√

	浪涌抗扰度试验
	6.5.4
	-
	√

	射频场感应的传导骚扰抗扰度试验
	6.5.5
	-
	√

	工频磁场抗扰度试验
	6.5.6
	-
	√

	辐射发射骚扰试验
	6.5.7
	-
	√

	传导骚扰试验
	6.5.8
	-
	√


[bookmark: _Toc12814]抽样与判定
从同一批次产品中随机抽取1台进行检验，所有项目均合格则判定型式检验合格；若有不合格项，允许加倍抽样复检，复检全部合格则判定合格，否则判定不合格。
[bookmark: _Toc19238]标志、包装、运输和贮存
[bookmark: _Toc20824]标志
产品外包装上应有明显的标志，标志应包含下列内容：
1. 产品名称及商标；
1. 生产商名称、地址、联系方式；
1. 外形尺寸、重量；
1. 产品的主要技术参数；
1. 执行产品标准编号；
1. 生产日期或生产编号。
[bookmark: _Toc5565]包装
产品包装应符合GB/T 13384的要求，采用防潮、防震、防锈包装。
包装内应至少随带以下文件：
1. 产品合格证书；
1. 产品使用说明书（含安装、调试、维护指南）；
1. 装箱单；
1. 备品备件清单；
1. 电气接线图；
1. 电气原理图；
1. 出厂检验记录；
1. 交货明细表；
1. 保修卡。
[bookmark: _Toc8524]运输
运输过程中温度应在-40℃～+70℃之间，相对湿度不大于90%。应避免剧烈振动、冲击、雨淋、暴晒及腐蚀性气体侵蚀。
运输工具应具备相应的承载能力，装卸时应使用专用吊具，避免损伤设备。
[bookmark: _Toc7000]贮存
设备应贮存在温度为-40℃～+70℃，相对湿度不大于90%的环境中。
设备应贮存在通风、干燥、清洁、无腐蚀性气体的库房内，远离火源、热源。
贮存期间应定期检查包装完整性及防潮情况，长期存放时应按产品技术条件进行维护。
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