《电子级高纯化学品用不锈钢焊接容器技术
规范》
（征求意见稿）
编制说明
1、 工作简况
（一）任务来源
本项目根据中国欧洲经济技术合作协会2026年团体标准制定计划，项目名称为《电子级高纯化学品用不锈钢焊接容器技术规范》项目计划号T/CEATEC-2026-122的任务而进行制订。
（二）起草单位及主要起草人
本文件起草单位：江苏容导半导体科技有限公司、宣城品宙洁净科技有限公司、常州容导精密装备有限公司、浙江镇田机械有限公司、昆山新莱洁净应用材料股份有限公司。
本文件主要起草人：刘民、陆翔、董兴玉、王国栋、张真真、项光武、阳章、王滨、徐先流、范志旻。
（三）标准制定目的和意义
从产业角度分析，制定《电子级高纯化学品用不锈钢焊接容器技术规范》团体标准的目的和意义主要体现在以下几个方面：
1.目的
制定《电子级高纯化学品用不锈钢焊接容器技术规范》的核心目的，是规范电子级高纯化学品储存、运输及使用过程中专用不锈钢焊接容器的设计、制造、检验及运维全流程要求，破解当前行业发展痛点。电子级高纯化学品是半导体、光伏等高科技领域的核心原料，对储存运输容器的高洁净度、低吸附、耐腐蚀、零泄漏有着严苛要求，但目前行业缺乏专属专项标准，现有通用不锈钢容器标准无法适配其特殊使用需求，导致容器材质选用混乱、焊接质量管控不严、内壁处理不规范等问题，易造成化学品纯度污染、泄漏等安全隐患。本标准旨在建立统一的术语定义、材质要求、焊接工艺、洁净处理、检验方法及安全管控准则，明确容器性能指标与判定依据，引导企业依规生产，为市场监管、检验检测提供统一技术支撑，保障电子级高纯化学品安全稳定供应，适配相关高科技产业发展需求。
2.意义
制定本标准具有重要的产业价值、安全意义与战略意义，契合我国电子信息产业高质量发展与产业链自主可控的发展需求。电子级高纯化学品用不锈钢焊接容器作为核心配套设施，其质量直接关系到半导体等高端制造业的生产安全、产品品质与技术升级，标准的出台可补齐该领域专项标准空白，规范行业发展秩序，减少因容器质量不达标导致的生产事故、产品报废等损失。同时，通过统一技术要求，可引导企业优化生产工艺，提升容器制造的精细化、标准化水平，推动容器材质、焊接技术及洁净处理等相关配套产业升级，打破高端容器依赖进口的局面，增强国内相关产品的市场竞争力。此外，本标准可实现与国际先进标准的技术衔接，提升我国电子级高纯化学品配套领域的技术话语权，为我国半导体、光伏等高科技产业高质量发展筑牢基础，助力相关产业突破技术瓶颈、实现自主可控。
综上，制定《电子级高纯化学品用不锈钢焊接容器技术规范》团体标准对于促进产业健康发展、推动技术创新、保障消费者权益以及增强行业竞争力等方面都具有重要意义。
（四）主要工作过程
1.前期准备工作
项目立项前，标准编制小组查阅、研读相关国内外文献，广泛搜集相关的材料。同时，标准编制小组安排相关人员，多次与相关行业人员进行调研、交流，广泛征求标准制定方面的意见和建议。
2026年4月28日本团体标准由中国欧洲经济技术合作协会正式立项，立项名称为：《电子级高纯化学品用不锈钢焊接容器技术规范》。
2.标准起草过程
2026年4月，团体标准立项通知公示后，标准编制小组首先组织了标准制定工作会议，各编写人员根据工作计划分工和编写要求开展了相关工作。在标准起草期间，编制小组主编单位及参编单位组织了数次内部研讨会和专家咨询会，经过多次修改，于2026年5月初完成了标准初稿及编制说明的撰写工作。
2、 标准编制原则和依据
（一）编制原则
标准起草小组在编制标准过程中，以国家、行业现有的标准为制订基础，结合我国目前的行业现状，按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定及相关要求编制。
（二）标准主要内容与确定依据
1.标准主要内容
1. 1范围
本文件适用于电子级高纯化学品用不锈钢焊接容器。
1.2 规范性引用文件
GB/T 150.3  压力容器  第3部分：设计
GB/T 4334  金属和合金的腐蚀  不锈钢晶间腐蚀试验方法
NB/T 47013.2  承压设备无损检测  第2部分：射线检测
NB/T 47013.5  承压设备无损检测  第5部分：渗透检测
1.3 术语和定义
电子级高纯化学品 electronic grade high-purity chemicals
指金属杂质含量低于1 mg/L、粒径不小于0.1 μm的颗粒物含量少于5个/升的化学品。
电解抛光 electropolishing
一种电化学表面处理过程，通过选择性地溶解金属表面微观凸起部分，使其变得光滑、平整，并形成一层致密的钝化膜，以提高耐腐蚀性和洁净度。
钝化处理 passivation treatment
通过化学方法（通常使用硝酸或柠檬酸等溶液）去除不锈钢表面游离的铁离子，促进铬氧化物保护膜的形成，以增强其耐腐蚀性的工艺。
洁净度 cleanliness
容器内部特定尺寸以上的颗粒物数量，是衡量容器对化学品污染程度的关键指标。
1.4 材料要求
对产品所用材料进行规定。
1.5 设计
对产品设计进行说明。
1.6 制造
对产品制造环节进行规定
1.7 试验方法
对电子级高纯化学品用不锈钢焊接容器试验方法进行规定。
1.8 包装、标志和随行文件
[bookmark: _GoBack]对电子级高纯化学品用不锈钢焊接容器的包装、标志和随行文件进行规定。
2.确定标准主要内容的依据
依据国家现行法规及现行标准规范，参照GB/T 150.3《压力容器 第3部分：设计》、GB/T 4334《金属和合金的腐蚀 不锈钢晶间腐蚀试验方法》、NB/T 47013.2《承压设备无损检测 第2部分：射线检测》、NB/T 47013.5《承压设备无损检测 第5部分：渗透检测》等相关国标与行业标准，为本文件在材质遴选、焊接工艺、质量控制、检验检测及技术流程搭建方面奠定规范基础，提供成熟的编制框架与合规依据。同时紧密结合行业生产实践与市场实际应用需求，充分兼顾电子级高纯化学品高洁净、低吸附、耐腐蚀、零泄漏的使用特性，统筹容器设计、制造、检验、运维全流程的安全管控边界与实操场景，保证标准条款贴合产业生产实际、具备较强的落地适用性。依托现有技术研究成果与多批次试验验证数据，采用理化检测、无损检测、腐蚀试验及性能测试等手段，对容器材质适配性、焊接质量、洁净性能及安全性能开展系统研究，为标准中试验原理、检测条件、检验流程及判定规则的设定提供科学数据支撑。同时借鉴国际同类不锈钢焊接容器安全管控与质量评价的先进理念及成熟经验，结合国内产业发展水平、生产工艺特点与监管实际进行本土化适配，保障标准兼具科学性、先进性与适配性。此外遵循质量管理体系规范要求，明确统一样品处理、试验流程及数据研判准则，全程严控流程偏差，确保检验检测结果客观公正、准确可溯源，为标准的落地实施提供坚实保障。
3、 主要试验[或验证]情况分析、技术经济论证、预期经济效果
《电子级高纯化学品用不锈钢焊接容器技术规范》主要试验（验证）情况围绕容器核心性能展开，全面覆盖使用及储存环境适配性、焊接质量、耐腐蚀性能、洁净度等关键指标，通过模拟高低温、湿热、光照等极端及常规环境，验证容器在电子级高纯化学品储存、输送场景下的稳定性，同时开展焊接接头无损检测、晶间腐蚀测试、颗粒度及金属离子析出检测、压力试验等关键项目，明确容器质量阈值与性能评价标准，确保试验数据能够准确反映容器实际使用中的安全性能与适配性，为规范条款制定提供科学可靠的试验支撑，杜绝因容器质量问题导致的高纯化学品污染、生产安全隐患。
从技术经济角度进行论证，制定该技术规范具有重要现实意义，一方面通过明确不锈钢基材、焊材的选用标准，规范焊接工艺、表面处理及检测流程，引导企业优化生产环节，减少因焊接缺陷、洁净度不达标导致的废品率，缩短生产周期，降低研发、生产及返工成本，同时提升容器核心品质；另一方面，规范能够整顿行业乱象，杜绝原料不合规、工艺不达标等问题，减少因容器质量引发的生产停工、纠纷处理及声誉损失，降低企业售后成本，同时通过标准化引导推动行业技术创新，助力产业升级，适配高端电子制造行业的严苛需求。
该规范实施后的预期经济效果显著，一是通过标准化的试验与生产管控，确保容器产品质量一致性，减少因焊接缺陷、泄漏、金属离子析出等质量问题造成的产品报废、高纯化学品污染等损失，保障电子级高纯化学品生产的连续性；二是规范生产流程可优化资源配置，降低原料浪费、能源消耗及合规成本，实现企业降本增效，提升盈利水平；三是符合规范的容器产品更具公信力，能够满足半导体、显示面板等高端电子制造需求，帮助企业增强市场竞争力，拓展高端配套市场空间，推动行业良性发展与可持续进步。
4、 与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系
本标准的制定过程、技术要求的选定、试验方法的确定、检验项目设置等符合现行法律、法规和强制性国家标准的规定。
5、 重大分歧意见的处理经过和依据
无。
6、 废止现行有关标准的建议
本标准不涉及对现行标准的废止。
7、 知识产权情况说明
本文件不涉及必要专利等知识产权情况。
8、 标准作为强制性或推荐性标准的建议
建议该标准作为推荐性团体标准。
9、 贯彻标准的要求和措施建议，包括（组织措施、技术措施、过渡办法）
本标准首次制定，没有特殊要求。
10、 其他应予说明的事项
无。 
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