《电子设备用辐射致冷膜性能要求》
（征求意见稿）
编制说明
1、 工作简况
（一）任务来源
本项目根据中国欧洲经济技术合作协会2026年团体标准制定计划，项目名称为《电子设备用辐射致冷膜性能要求》项目计划号T/CEATEC-2026-118的任务而进行制订。
（二）起草单位及主要起草人
本文件起草单位：墨光新能科技(苏州)有限公司、北京小米移动软件有限公司、哈尔滨工业大学。
本文件主要起草人：朱嘉、朱斌、宗麟奇、孔德兴、张博、黄犊子、陈安琪、苏成帅、徐洪波。
（三）标准制定目的和意义
从产业角度分析，制定《电子设备用辐射致冷膜性能要求》团体标准的目的和意义主要体现在以下几个方面：
1.目的
制定《电子设备用辐射致冷膜性能要求》团体标准，核心目的是补齐我国电子设备专用辐射致冷膜领域的标准体系短板，破解行业长期沿用通用建筑类制冷膜标准、无法适配高端电子设备散热工况的产业难题。当前国内辐射致冷膜产业快速发展，产品在5G基站、AI服务器、储能设备、车载电子等领域应用日益广泛，但行业存在产品性能指标不统一、检测方法不规范、质量层级混杂等问题，市场低端仿制、低价竞争、以次充好的乱象频发，严重制约产业规范化发展。本次制定团体标准，旨在统一电子设备用辐射致冷膜的核心性能参数、试验流程及判定依据，建立专属行业技术准入门槛，有效规范市场竞争秩序，引导行业摆脱粗放式价格竞争，转向技术创新与品质升级的良性发展模式。同时，标准将打通上下游产业链协同壁垒，明确原材料制备、薄膜加工、终端应用各环节技术要求，为企业产品研发、工艺优化和成果转化提供标准化指引，有效缩短新品产业化落地周期，推动上下游资源高效对接，助力整个辐射致冷膜细分产业规范化、高端化、规模化发展，为电子散热新材料产业高质量发展筑牢基础
2.意义
随着高端电子设备向高功率、高密度、轻量化方向快速迭代，传统散热方案能耗高、运维复杂的短板日益凸显，辐射致冷膜作为零能耗无源散热新材料，已成为电子产业节能散热的重要发展方向。该标准的出台，填补了电子专用辐射致冷膜场景化标准的空白，完善了我国无源散热新材料标准体系，为后续行业规范升级提供了技术支撑与参考依据。标准以规范化技术要求引导产业转型升级，倒逼行业淘汰低端落后产能，推动产品向高稳定性、高制冷效率、高适配性的高端方向迭代，有效提升国产辐射致冷膜产品的技术附加值与市场竞争力。同时，标准统一了产品选型、检测验收的权威依据，降低产业链供需对接与质量核验成本，规范行业市场秩序，推动上下游产业链协同发展。此外，标准固化了国内产业技术成果，强化了我国在新型辐射制冷材料领域的行业话语权，助力实现电子散热材料国产化替代，同时依托无源节能散热优势，推动电子设备降低运行能耗，契合电子产业绿色低碳、高效节能的长远发展趋势，为产业规模化、规范化、高端化发展提供坚实支撑。
（四）主要工作过程
1.前期准备工作
项目立项前，标准编制小组查阅、研读相关国内外文献，广泛搜集相关的材料。同时，标准编制小组安排相关人员，多次与相关行业人员进行调研、交流，广泛征求标准制定方面的意见和建议。
2026年4月23日本团体标准由中国欧洲经济技术合作协会正式立项，立项名称为：《电子设备用辐射致冷膜性能要求》。
2.标准起草过程
2026年4月，团体标准立项通知公示后，标准编制小组首先组织了标准制定工作会议，各编写人员根据工作计划分工和编写要求开展了相关工作。在标准起草期间，编制小组主编单位及参编单位组织了数次内部研讨会和专家咨询会，经过多次修改，于2026年5月初完成了标准初稿及编制说明的撰写工作。
2、 标准编制原则和依据
（一）编制原则
标准起草小组在编制标准过程中，以国家、行业现有的标准为制订基础，结合我国目前的行业现状，按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定及相关要求编制。
（二）标准主要内容与确定依据
1.标准主要内容
1.1 范围
本文件规定了电子设备用辐射致冷膜的性能要求、试验方法和检验报告等内容。
本文件适用于各类电子设备（如手机、平板电脑、笔记本电脑、显示器、运动相机、车载等）表面使用的辐射致冷膜。
1.2 规范性引用文件
GB/T 1040.1  塑料拉伸性能的测定  第1部分：总则
GB/T 1040.3  塑料拉伸性能的测定  第3部分：薄膜和薄片的试验条件
GB/T 2792—2014  胶粘带剥离强度的试验方法
GB/T 2918  塑料试样的状态调节和试验的标准环境
GB/T 6672  塑料薄膜和薄片厚度测定  机械测量法
GB/T 6673  塑料薄膜和薄片长度和宽度的测定
GB/T 11942  彩色建筑材料色度测量方法
GB/T 13448—2019  彩色涂层钢板及钢带试验方法
GB/T 16422.1—2019  塑料实验室光源暴露试验方法  第1部分：总则
GB/T 16422.2—2022  塑料实验室光源暴露试验方法  第2部分：氙弧灯
GB/T 17683.1  太阳能在地面不同接收条件下的太阳光谱辐照度标准  第1部分：大气质量1.5的法向直接日射辐照度和半球向日射辐照度
JG/T 235—2014  建筑反射隔热涂料
1.4 性能要求
规定电子设备用辐射致冷膜外观、尺寸偏差、颜色均匀性、光热、力学及耐候六大核心指标。外观无缺陷，尺寸偏差严控，色差≤2.0；光热满足高发射率与反射率，力学强度达标，耐候后性能变化率≤±5%，适配电子设备使用场景。
1.5 试验方法
明确制样规格、状态调节环境与各项目测试流程。按国标测尺寸、色差、力学性能，用专业设备测光热参数，耐候按氙灯暴露试验执行，统一检测步骤与数据处理方式，保障结果准确可对比。
1.6 检验报告
需包含委托与检测单位信息、试件详情、采样方式、检测项目依据设备及日期，附检测数据图表描述，经主检、审核、批准人签字，完整呈现检测全流程与结果，具备合规性与可追溯性。
2.确定标准主要内容的依据
标准内容依据GB/T 1.1—2020编制规则制定，结合电子设备轻薄化、高散热、高显示品质的使用场景，参考塑料薄膜、胶粘带、建筑反射隔热等多项国家与行业标准，匹配手机、平板、笔记本、车载等终端实际工况。性能指标以辐射制冷核心原理为基础，明确大气窗口发射率、太阳光反射比、可见光透过率等关键光热参数，兼顾外观、尺寸、力学、耐磨、耐候等实用要求。试验方法直接引用成熟国标检测流程，制样、环境调节、测试步骤统一规范，确保结果可重复、可比对。整体指标兼顾产业量产可行性与终端应用可靠性，既解决行业无专用标准的问题，又引导产品高品质发展，符合电子散热材料绿色节能与国产化替代的行业趋势。
3、 主要试验[或验证]情况分析、技术经济论证、预期经济效果
本次标准制定过程中，编制组围绕辐射致冷膜的光热、力学、耐候等核心指标开展多轮试验与验证，选取行业主流产品与量产试样，按标准规定方法完成外观、尺寸、色差、大气窗口发射率、太阳光反射比、可见光透过率、近红外反射率、拉断力、伸长率、耐磨及耐候老化等全项测试。试验数据表明，标准设定指标贴合材料实际性能与电子设备应用工况，检测方法稳定、重复性好、结果可比，具备产业化落地与实验室检测可行性。从技术经济角度看，本标准统一性能门槛与检测规范，可减少企业重复研发投入、降低上下游对接成本，有效遏制低价竞争与以次充好现象，推动行业从规模扩张转向品质升级。预期实施后，将显著提升国产辐射致冷膜产品一致性与可靠性，加快在手机、笔电、车载、显示等终端的普及应用，带动新材料、膜制造、电子散热等产业链协同发展，提升我国在无源制冷材料领域的国际竞争力，同时以零能耗被动散热助力电子设备节能降碳，创造良好的经济与社会效益。
4、 与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系
本标准的制定过程、技术要求的选定、试验方法的确定、检验项目设置等符合现行法律、法规和强制性国家标准的规定。
5、 重大分歧意见的处理经过和依据
无。
6、 废止现行有关标准的建议
本标准不涉及对现行标准的废止。
7、 知识产权情况说明
本文件不涉及必要专利等知识产权情况。
8、 标准作为强制性或推荐性标准的建议
建议该标准作为推荐性团体标准。
9、 贯彻标准的要求和措施建议，包括（组织措施、技术措施、过渡办法）
本标准首次制定，没有特殊要求。
10、 其他应予说明的事项
[bookmark: _GoBack]无。
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