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《冶金精整设备球笼式等速万向联轴器技术规

范》

编制说明

一、工作简况

（一）任务来源

本项目根据中国欧洲经济技术合作协会 2026 年团体标准制定计划，项目名称为

《冶金精整设备球笼式等速万向联轴器技术规范》的任务而进行制订。

（二）起草单位及主要起草人

本文件起草单位：。

本文件主要起草人：。

（三）标准制定目的和意义

从产业角度分析，制定《冶金精整设备球笼式等速万向联轴器技术规范》团体标准

的目的和意义主要体现在以下几个方面：

1.目的

制定《冶金精整设备球笼式等速万向联轴器技术规范》团体标准，旨在顺应冶

金智能制造、钢材精整加工装备升级需求，推动冶金传动部件向高承载、长寿命、

标准化方向发展。球笼式等速万向联轴器作为精整生产线动力传递核心部件，在扭

矩传输、补偿位移、保障机组连续稳定运行中发挥基础性作用。然而，当前行业在

材料选型、结构参数、疲劳性能、润滑防护等方面尚未形成统一规范，导致产品互

换性差、整机故障率高、备件维护成本高等问题。制定本团体标准，有助于统一设

计规范和性能指标，推动传动部件通用化，提升装备运行可靠性，为部件制造、机

组配套、检修运维等环节提供技术依据，促进冶金精整装备产业有序发展。

2.意义

该团体标准的制定，有助于填补冶金精整专用联轴器领域标准空白，提升我国

冶金传动部件标准化话语权。明确产品强度、耐久、试验方法等指标，规范研发制

造流程，提升不同厂商产品互换性，降低装备配套与运维成本，加速技术成果产业

化。同时，建立统一产品评价体系，提升冶金企业对传动部件质量安全的信任度；

引导企业攻关重载耐磨、抗疲劳等核心技术，实现由产品驱动向标准引领转变，助

力冶金装备产业高质量发展。

综上，制定《冶金精整设备球笼式等速万向联轴器技术规范》团体标准，对促
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进产业健康发展、推动技术创新、保障设备安全及增强行业竞争力均具有重要意义。

（四）主要工作过程

1.前期准备工作

项目立项前，标准编制小组查阅、研读相关国内外文献，广泛搜集相关的材料。同

时，标准编制小组安排相关人员，多次与相关行业人员进行调研、交流，广泛征求标准

制定方面的意见和建议。

2026 年 8 月 19 日本团体标准由中国欧洲经济技术合作协会正式立项，立项名称

为：《冶金精整设备球笼式等速万向联轴器技术规范》。

2.标准起草过程

2026 年 8 月，团体标准立项通知公示后，标准编制小组首先组织了标准制定工作

会议，各编写人员根据工作计划分工和编写要求开展了相关工作。在标准起草期间，编

制小组主编单位及参编单位组织了数次内部研讨会和专家咨询会，经过多次修改，于

2026 年 9 月完成了标准初稿及编制说明的撰写工作。

二、标准编制原则和依据

（一）编制原则

标准起草小组在编制标准过程中，以国家、行业现有的标准为制订基础，结合我国

目前的行业现状，按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1部分：标准化文件的结

构和起草规则》的规定及相关要求编制。

（二）标准主要内容与确定依据

1.标准主要内容

1.1 范围

本文件规定了冶金精整设备球笼式等速万向联轴器的型式与基本参数、技术要求、

试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于冶金精整生产线拉矫机、重卷机等传动系统用球笼式等速万向联轴

器。

1.2 规范性引用文件

GB/T 191 包装储运图形符号标志

GB/T 230.1 金属材料 洛氏硬度试验 第1部分: 试验方法

GB/T 231.1 金属材料 布氏硬度试验 第1部分: 试验方法

GB/T 265 石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法

GB/T 269 润滑脂和石油脂锥入度测定法

GB/T 699 优质碳素结构钢
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GB/T 1031 产品几何技术规范（GPS） 表面结构 轮廓法 表面粗糙度参数及其数

值

GB/T 1690 硫化橡胶或热塑性橡胶 耐液体试验方法

GB/T 1800.2 产品几何技术规范（GPS） 线性尺寸公差ISO代号体系 第2部分：

标准公差带代号和孔、轴的极限偏差表

GB/T 1804 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检

验抽样计划

GB/T 3077 合金结构钢

GB/T 3142 润滑剂承载能力的测定 四球法

GB/T 3507 联轴器公称转矩系列

GB/T 3512 硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验

GB/T 4208 外壳防护等级(IP代码)

GB/T 7549 球笼式同步万向联轴器

GB/T 11354 钢件渗氮层深度测定和金相组织检验

GB/T 15822.1 无损检测 磁粉检测 第1部分：总则

NB/SH/T 0324 润滑脂分油的测定 锥网法

SH/T 0109 润滑脂抗水淋性能测定法

1.3 术语和定义

定义了冶金精整设备球笼式等速万向联轴器相关术语。

1.4 型式与基本参数

对冶金精整设备球笼式等速万向联轴器的型式与基本参数进行规定。

1.5 技术要求

对冶金精整设备球笼式等速万向联轴器的技术要求进行规定。

1.6 试验方法

对技术要求的试验方法进行规定。

1.7 检验规则

分为出厂检验和型式检验。

1.8 标志、包装、运输和贮存

对冶金精整设备球笼式等速万向联轴器的标志、包装、运输和贮存进行规定。

2.确定标准主要内容的依据

本标准的主要内容依据国家和行业现有标准，GB/T 1.1《标准化工作导则 第 1部

分：标准化文件的结构和起草规则》的要求，结合球笼式等速万向联轴器在冶金精整工
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况的典型应用经验，综合考量重载冲击、连续运转、粉尘环境对结构强度、传动精度、

润滑可靠性等方面的具体要求，确保标准适配冶金精整设备的实际使用需求。基于技

术调研与试验验证，借助力学性能、耐久试验等方面的测试数据，为结构选型、性能指

标等内容提供科学依据。同时，参考机械传动行业先进标准及联轴器通用规范，确保本

标准具有良好的适应性与前瞻性。最后，依据质量管理体系及产品一致性控制要求，明

确关键控制点和检测流程，保障标准在实施中的可操作性与有效性。

三、主要试验情况分析、技术经济论证、预期经济效果

（一）主要试验情况分析

在标准制定过程中，针对球笼式等速万向联轴器的关键性能指标，如承载扭矩、疲

劳寿命、角度补偿能力、防尘防护等，进行了系统的试验验证。试验涵盖了冶金精整生

产线实际工况与重载冲击条件，对不同厂家的样品进行全面测试，积累大量数据。通过

对比分析，验证了所设定技术指标的合理性与可操作性。试验结果表明，标准中提出的

技术要求能够有效反映产品的性能水平，确保产品质量和运行安全性。试验数据为标

准中各项技术要求的确定提供了有力支持，也为后续的检验规则制定奠定了基础。

（二）技术经济论证

从技术角度来看，本标准的制定充分考虑了冶金精整传动部件技术的现状与发展

趋势，确保标准的先进性和适应性。通过明确结构要求、性能指标和试验方法，为企业

研发生产提供统一规范，有助于推动技术创新和产品质量提升。从经济角度分析，标准

实施将规范市场秩序，减少劣质产品无序竞争，降低配套选型与运维成本，提高行业整

体效率。同时增强主机厂对产品的认可度，推动行业规模化发展，提升国产冶金传动部

件市场竞争力，为行业可持续发展提供支撑。

（三）预期经济效果

本标准的实施预期将对冶金精整联轴器行业产生显著推动作用。一方面，规范化

标准引导企业优化工艺，提升产品附加值，扩大国产部件市场份额；另一方面，统一技

术要求与检验规则，便于企业提质增效，增强市场竞争力，带动上下游锻件、热处理、

密封件产业链协同发展。此外，标准实施可减少生产线停机故障，保障冶金机组连续稳

定生产，助力冶金装备产业高质量发展。

四、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准的制定过程、技术要求的选定、试验方法的确定、检验项目设置等符合现行

法律、法规和强制性国家标准的规定。

五、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

六、废止现行有关标准的建议
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本标准不涉及对现行标准的废止。

七、知识产权情况说明

本文件不涉及必要专利等知识产权情况。

八、标准作为强制性或推荐性标准的建议

建议该标准作为推荐性团体标准。

九、贯彻标准的要求和措施建议，包括（组织措施、技术措施、过渡

办法）

本标准首次制定，没有特殊要求。

十、其他应予说明的事项

无。

《冶金精整设备球笼式等速万向联轴器技术规范》团体标准编制组

2026年 9月


